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Ziele und Inhalt der Planung

1.1 Ziele der Planung

Mit der vorliegenden Planung werdémerhalb des Zonenplans Siedluswyvohl der Gewasserraum,

wie auch die Gefahrenzonen Uberschwemmungen basierend auf der Naturgefahrenkarte ausgewiesen
und o6ffentlichrechtlich sichergestellt. Durdlie Ausscheidung eines definitiven Gewasserraumes durch
die Gemeindeach Art. 36a GSchG sowie Art. 41a GSdh¥/der zurzeigeltendeprovisorische Ge-
wasserraum nach den Ubergangsbestimmungen aufgehoben. Die zusatzliche Einschrankung der be-
troffenen Grundeigentiimer durch den breiter angelegten provisorischendsserraunnachUber-
gangsbestimmungewird somit aufgehoben.

Zudem kommt die Gemeinde ihrer Verpflichtung nach, die Naturgefahrenkarte grundeigentiimerver-
bindlich festzulegen in Form von Gefahrenzonen nach § 30 RBG.

Die Planung koordiniert die Ausscheidutgs Gewasserraums mit den angrenzenden administrativen
Einheiten(Kanton Basebtadt Mutten2). Innerhalb des kantonalen Nutzungsplans Rheinhafen wird der
KantonBaselLandschaftlen Gewasserraum und die Gefahrenzonen ausscheiden.

1.2 Planungsunterlagen

Die worliegende Planung besteht adenfolgenden Dokumenten:

- Mutationsplan (rechtverbindlich)

- Mutation Zonenreglement Siedlung (rechtsverbindlich)
- Planungsbericht (orientierend)

- Mitwirkungsbericht folgt)

- Stellungnahme zum kantonalen Vorpriufungsbericht

Die Ausweisung des Gewasserraumes und der Gefahrenzonen erfolgen gemass dem Verfahren nach
831 RBG.

Der Mutationsplarsowie das Reglemeflden das rechtsverbindliche Planungsinstrument wgird
Bestandtdie der Beschlussfassung durch die Gemeindeversammlung und der Genehmigung durch den
Regierungsrat. Der Planungsbericht umfasst die Berichterstattung gegeniiber der Genehmigungsbe-
horde gemass 8§ 47 der Raumplanungsverordnung (RPV), hat jedoch keine Reictutbsigkbit und ist

somit nicht Bestandteil der Beschlussfassung durch die Gemeindeversammlung und der Genehmigung
durch den Regierungsrat. Der Regierungsrat kann jedoch Genehmigungsantrage mit mangelhaften Pla-
nungsberichten zuriickweiseBie Stellungnahmaum Vorprifungsbericht sowie der Mitwirkungsbe-

richt bilden den Anhang zum Planungsbericht und sind ebenfalls nicht rechtsverbindlich.
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Organisation und Ablauf der Planung

2.1 Projektorganisation

Die Festlegung von Gewasserraum und Gefahrenzonen im Zon&iptilang, sowie die Mutation des
Zonenreglements wurde von der Gemeinde Birsfelden in Zusammenarbeit mit der Jermann Ingenieure
+ Geometer AG ausgearbeitet.

2.2 Planungsablauf

Die wesentlichen Schritte der Planung sind nachfolgend dargestellt:

Juli August2020 Erarbeitung Planunterlagen

September 2020 Besprechung Planungsunterlagen mit Gemeinde
Oktober 2020 Besprechung Entwurf mit Gemeinde

Bis Januar 2021 Bereinigung Plane und Planungsbericht
September 2021 Freigabe Gemeinderat zur kantonalen Vorprifung
Oktoberg Dezember 2021 kantonale Vorprufung

Folgende Planungsschritte stehen noch bevor:

offentliche Mitwirkung

Bereinigung

Beschluss GemeinderatHd. Gemeindeversammlung

Beschluss Gemeindeversammlung

Auflage und Einspracheverfahren

Regierungstatliche Genehmigung

Rahmenbedingungen

3.1 Gesetzliche Grundlagen auf nationaler Ebene

M Bundesgesetz Uber die Raumplanung (RPG) vom 22. Juni 1979

M Raumplanungsverordnung (RPV) vom 28. Juni 2000

M Bundesgesetz Uber den Schutz der Gewasser (GSchG) vom 24. Januar 1991
M Gewadsserschutzverordnung (GSchV) vom 28. Oktober 1998

3.2 Gesetzliche Grundlagen auf kantonaler Ebene

M Raumplanungsund Baugesetz (RBG) vom 0&nuar 1998

M Verordnung zum Raumplanurgsd Baugesetz (RBV) vom 27. Oktober 1998

 Gesetz Uber den Wasserbau und die Nutzung der Gewdasser (Wasserbaugesetz, WBauG) vom 1. April
2004
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3.3 Zonenvorschriften Siedlung

M Zonenplan Siedlung (12/ZPS/2/0) gemass RRB29 vom 1. April 2008
 Zonenreglement Siedlun@?/ZRS2/0) gemass RRB Nr. 429 vom 1. April 2008

3.4 Weitere Grundlagen
3.4.1 Relevante Aussagen Richtplan Kanton Basahdschaft

Ausgangslage Richtplanaussage Objektblatt Objekt
WMZ; OeW; lbrigen Nutzungen
Arbeitsgebiet
[ ] S11 Siedlungsgebiet
S4.1 Arbeitsgebiet von kantonaler Bedeutung
== S22 Entwicklungsgebiete

Abbildungl. Ausschnitt Richtplankarte kantonaler RichtpBaselLandschaft (Stand August 2020) (Quelle: ARP)

Entlang der Birs enthélt der KRIP im Siedlungsgebiet einen Edindgicklungsgebiete Im Richtplan-
text S 2.2 sind solche als Gebiete mit hohéandichtungspotential beschrieben. Aufgrund der mit dem
0V gut erschlossen Lage wird eine hohe Ausnutzung der Bauzonen angestrebt.

Aufwertungsmassnahmen oder erweiterter Bedarf fur Fliessgewdkskd oder L 2) sind im Planungs-
gebiet nicht verzeichnet.
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3.4.2 (Orientierende)Aussagen Richtplan Bas8tadt

r

L=

Ausgangslage | Richtplanaussage Objektblatt Objekt
/ S11 Siedlungsgebiet: kantonal / ausserkantonal
JAVAVAVAVAY NL 1.2 Naturgefahr
1 NL 3.1 Naturschutz

Abbildung2. Ausschnitt Richtplankarte kantonaler Richtplan B&eatlt (Stand August 2020) (Quelle: Bawnd Ver-
kehrsdepartement Kanton BS)

Im Objektblatt NL 1.2 werden Naturgefahren behandelt. Bmlehe ist am westlichen Ufer der Birs vor

der Einmindung in den Rheierzeichnet, da das Gebiet nicht auf der Flussterrasse .dittlang der

Birs ist der Eintrag Naturschutz vorhanden. Objektblatt NL 2.3 stellt den-ArtdrBiotopschutz be-
sonders flgefahrdete Arten sicher. Entlang der Birs befindet sich ein Wanderkorridor fur Arten der
Gewasser und Feuchtgebiete, der Lebensraume verbindet. Es sollen entsprechende Massnahmen ge-
troffen werden, um die 6kologischen Vernetzungsachsen zu verbessern.

3.4.3 Regimaler Entwasserungsplan REP Birs

Fir die Birs im Abschnitt Nr. 1 (Basel, Birsfelden) sind im REP keine Massnahmen geplant. Alle den
Raum, die Struktur oder die Langsvernetzung betreffende Defizite konnten mit der Realisierung des
Projekts «BirsVital» erreit werden. Die Mdglichkeiten sind ausgeschopft und es sind keine weiteren
Massnahmen mehr vorgesehen.

3.4.4 BirsVital

Nach diversen und stadinschneidenden Korrektionen der Birs und deren bifer 19.und 20. Jahr-
hundert wurde die Birs mit dem Projekt «Biitsls von 2002 bis 2004 revitalisiert. Dishervollstan-
dige Uferverbauung mit Querschwellen hatte zur Folge, dass es scanéicht variierende
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Fliessgeschwindigkeiten gab. Derte Verbauung konnte empfindlichen Arten und Jungfischen keinen
Schutaund Unterschlupf bieten. Mit der Revitalisierung wurde die Artenvielfalt-daichte nachweis-

lich erhoht (Stand 2010). Ebenso wurde das Vorfeld aufgebrochen, so dass die Birs weniger gerade flies-
sen musaind die Gerinnesohle verbreitert werden konntlasgesamtst ein natirlicherer Lebensind
Erholungsraum entstanden. Der hohe Anteil an Abwasser der ARA Birsfelden in der Birdadurdé

reduziert dassnun das Abwasser direkt in den Rhein geleitet wird.

3.4.5 Kantonales Wasserbaukonzept

Gemass 8 9 deSesetzes uber den Wasserbau und die Nutzung der Gewasser (\MBht@er Kan-
ton ein Gewasserinventar. Dieses ist Grundlage fir die Festlegung des Gewasserraums. Der Datensatz
hat den Nachfiihrungsstand 21.05.2021.

Gemass 8 10 dé¥BauCerstellt die kartonale Fachstelle unter der Mitwirkung der Einwohnergemein-
den und interessierte Kreisen ein Wasserbaukonzept, welches aufzeigt, wo Vorkehrungen im Bereich
der Revitalisierung und des Hochwasserschutzes im Kanton mittelfristig zu treffeDigigels Konzept
wurde vom Regierungsrat erlassen. Im Wasserbaukonzept werden HochwassersoiRevitalisie-
rungsmassnahmen unterschieden und priorisiert. Hochwasserschutz wird einerseits durch bauliche
Massnahmen und araerseits durch natiirliche Reteotis- und Uberflutungsgebiete erzielt. Mit dem
Wasserbaukonzept werden folgende Ziele verfolgt, welche nachfolgend in der Reihenfolge ihrer Priori-
sierung dargestellt sind:

M langfristige Sicherung der Trinkwasserversorgung
M Schutz des Menschen und der Sachwerdr Hochwasser
 Erhalt der 6kologischen Lebensraume und Erholungsgebiete

Weder entlang der Birs noch des Rheins weist, das Wasserbaukonzept umgesetzte oder noch umzuset-
zende Massnahmen aus. Es sind deshalb aus dem Wasserbaukonzept keine Erkenntpisseen
die fur vorliegende Planung von Relevanz sind.

3.4.6 Kantonale Strategische Revitalisierungsplanung

Im Kanton Basdlandschaft sollen innerhalb von 80 Jahren rund 4'000 km Gewasserstrecke revitalisiert
werden. Die gesetzliche Grundlage fir die Regitlingsplanung bildet die Gewasserschutzverord-

nung (GSchV), welche den Kantonen vorschreibt, zu revitalisierende Gewasserabschnitte und die zuge-
hdrigen Massnahmen und Fristen fiir 20 Jahre festzulegen. Die Zielsetzungen der Revitalisierungspla-
nung lassenish folgendermassen zusammenfassen:

 Erhalt, Entwicklung und Foérderung von Lebensgemeinschaften und Arten

M Einddmmung von Neobiota

M Schaffung/Erhalt naturnaher Morphologie und Hydrodynamik der Gewdasser und deren Ausgestaltung
 Grossrdumige Gewasservernetzung

M Erhalt intakter Habitate

M Aufwertung national und international bedeutsamer Lebensraume

M Umsetzung Schutzind Entwicklungsziele bestehender Landschaften und Parks

 Erholungsfunktion fur Bevélkerung

M Umsetzung gewasserbezogene, integrale raumliche Entwickliefgsz

Die Gewasser wurden 6komorphologisch beurteilt und finf Massnahmentypen definiert:

™ Ausdolung
M Revitalisierungler Sohle
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M Revitalisierung des Gewassers
™ Revitalisierung der Aue
 Langsvernetzung

Im Zusammenhang mit dem jeweiligen 6kologischen Nutzen, Synergien und Konflikten wurden zeitliche
Prioritaten (gering, mittel, gross) fiur die jeweiligen Massnahmen festgeschri€lelassnahmen

und die zeitlichen Prioritaten fur die einzelnen Gewasserduderen Abschnitte sind bei der kantonalen
GISFachstelle 6ffentlich einsehbar.

Fir die Gemeinde Birsfelden sind weder am Rhein noch an der Birs Revitalisierungsmassnahmen ge-
plant. Im Plankologischer Nutzewist der Teil der Birs voSt. Jakolbis zur Mindungals wichtige Ge-
wasserstrecke fur die Langsvernetzung ausgewiesen.

Naturgefahrenkarteind Gefahrenzonen

4.1 Ausgangslagend Zieleder Naturgefahrenkarte

Nach einschneidenden Naturkatastrophen, w&m Laufener Hochwasser von 2007, verbreitete sich
die Einsicht, dass die Raumplanung einen entscheidenden Beitrag leistearidinriZzukunft Schaden

an Leib und Leben sowie Sachwerienverhindern. Dazu muss den natlrlichen Prozessen geniigend
Raum zur Veifgung stehen. Technische ubduliche Lésung haben gerade bei starken Niederschlagen
die Problerre oft nur rAumlich verschoben. So fihrten in der Vergangenheit Kanalisierubgerver-
bauungen und Begradigung®on Fliissen zum Zweck des Landgewmneinemstark beschleunigten
Abfluss des Niederschlags. Dies fuhrt bei Starkniederschlagen zu erhéhter Erosion und ungebremsten
Hochwasserspitzemit grossemSchadenspotential. Aus diesem Grund hat der Kanton Raselschaft

bis 2012 fur alle Gemeinden Naturgbfankarten erstellt, digravitativer Natur sind (Sturz, Rutsch

und Wasserprozesse). Die Naegafahrerkarte bildet die Gefahrdungssituation in Siedlungsgebiatan

ter berticksichtig von Eintretenswahrscheinlichkeit und Intensitaten von Naturgefahrenességrab.
Dabei handelt es sich um eine Fachexpertise mit einem Darstellungsmassstab, gieregllenscharfe
Beurteilung der jeweiligen Gefahrdung zulagsese Fachexpertise hat behordliche Verbindlichkeit
aber keineVerbindlichkeitfir GrundeigentiimerDie Gemeinden sind jedoch verpflichtet die Gefahren-
karten in Ihre Nutzungsplanung zu berlicksichtigen undzusetzen

4.2 Umsetzung in dekommunalen Nutzungsplanung

Alleindie Naturgefahrenkarte akachlichesGrundlagendokument hat keine Grundeigentiimehiad-

liche WirkungDie Planungsinstanz ist aber bei der Nutzungsplanung durch verschiedene Gesetze auf
unterschiedlichen Stufen dazu verpflichtet, den Schutz vor Naturgefahren zu gewahrleisten. Auf eidge-
nossischer Ebene handelt es sich dabei in erstez Limi das Bundesgesetz tber die Raumplanung

(RPG) vom 22. Juni 1979. In Art. 15 dieses Gesetzes wird festgehalten, dass Bauzonen Land umfassen,
welches sich fur die Uberbauung eignet. Wesentliches Eignungsmerkmal von Bauland ist dessen Lage;
dieseumfasstwiederumnaturraumliche Faktoren wi€opografie Geologie, Exposition und Umfeld. Es

geht einem Gebiet die Eignung als Bauzone ab, wenn die Sicherheit der Bewohner, der Bauten und der
Infrastrukturanlagen durch Uberschwemmung, Steinschlag, Hangrutscreéibrdet erscheint. Eben-

falls ist der Planungsgrundsatz in Art. 3 Abs. 3 lit. b RPG zu beachten, wonach Wohngebiete vor schadli-
chen Einwirkungen maoglichst verschont werden soll2gss kantonale Waldgesetz (kWaG) vom 11. Juni
1998 verpflichtet den Kanton BalLandschaft in § 13 Abs. 3 zum Fuhren einer Naturgefahrenkarte

Uber Rutsch Erosionsund Steinschlaggebiete, welche Menschenleben oder erhebliche Sachwerte ge-
fahrden kénnen. Kantonale Rechtsgrundlage fir die Ausscheidung von Gefahrenzonen im Zonenplan
bildet dabei § 30 des Raumplanungad Baugesetzes (RBG) vom 8. Januar 1998.
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Die Nutzungsplanung muss zwingend Erkenntnisse der Naturgefahrenkarten bericksichtigen und um-
setzen. Durch die Ausscheidung von Gefahrenzonen, abgestuft in der Intensit@fédbrdsng, flies-

sen Erkenntnisse uber die Gefahrdung von spezifischen Raumen in die offeethtichen Planungs-
instrumentarien ein und erlangen so fir alle Grundeigentiimerinnen und Bauherrschaften
Verbindlichkeit.

4.3 Naturgefahren in Birsfelden
s jHOfn ./
SN .D‘_l.._._._ \
2

RN
\'>§$%§{¢ﬂ§rv\
‘V\:«X

AT
% \\C",:i

Abbildung3: Synoptische Naturgefahrenkarte. Quelle: Geoview.bl

Die in Birsfelden ermittelten Naturgefahren beschranken sicteaeUberschwemmungsgefahr ent-

lang von Birs und Rhein. Die Birs fliesstinem relativ tief liegenden Flussbgttas zur Folge hat, dass
Bauzonen in kleinem Umfangpd nurgering bis massig gefahrdet sind. Gebiete mit starker Gefahrdung
finden sich kaum unddireffen Bauzonen vereinzelt nur ganz knapp. In Wohngebieten sind keine Bau-
ten und Anlagen betroffen

Zudem besteht ein Gefahrenhinweis auf ErdfalDsten der Gemeinde. Gefahrenhinweise werden je-
doch bei der Ausscheidung der Gefahrenzonen nicht bertclgich
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Festlegundgsefahrenzonen

Intensitat
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Wahrscheinlichkeit

Abbildung4: Gefahrenstufendiagramm. Quelle: Umsetzung der Naturgefahrenkarte in die kommunale Nutzun¢
nung, Amt fir Raumplanung

Die behdrdenverbindliche Naturgefahrenkarte kennt vier Gefahrenstufen, die sich aus der Kombination
von Faktoren Eintretenswahrscheinlichkeit und Intensitat ergeben. Daraus lasst sich ein Gefahrenstu-
fendiagramm ableiten (siehe Abbildung obeje Gefahrestufen sind im Gefahrenstufeimgramm in

den drei Farben gelb, blau und rot unterteilt. Die zusatzliche Restgefahrdung ist in der Schraffur gelb /
weiss dargestellt. Sie stehen fur folgende Gefahrdungen

Gefahrenstufe| Gefahrdung von Personen Gefahrdung vorBauten

Personen sind sowohl innerhalb als auch aug Mit der Zerstérung von Bauten ist zu rech
serhalb von Gebauden geféahrdet. nen.

Oder: Ereignisse treten mit mittlerer Intensitat, aber mit hol@ntretenswahrscheinlichkeit
auf. In diesem Fall sind Personen vor allem ausserhalb von Gebauden gefahrdet.

Mittlere Ge- Personen sind innerhalb von Gebauden Mit Schaden an Bauten ist zu rechnen
fahrdung kaum gefahrdet, jedoch ausserhalb davon.

Oder: Ereignisse treten mit geringer Intensitat aber mit hoher Eintretenswahrscheinlichk
auf. Es ist mit grossen Sachschaden zu rechnen.

Geringe Ge- | Personen sind kaum gefahrdet Mit geringen Schaden an Bauten/mit Be-

fahrdung hinderungen ist zu rechnenrfgebliche
Sachschaden maglich, insb. bei Uber-
schwemmungen).

Restgefahr- Alle oben beschriebenen Gefahrdungen sind moglich, jedoch mit sehr geringer Eintreter

dung wahrscheinlichkeit (seltener als einmal in 300 Jahren).
Ubrige Ge- Nachaktuellem Wissensstand besteht keine oder eine vernachlassigbare Gefahrdung (b
biete sich ausschliesslich auf weisse Gebiete innerhalb des Naturgefahrenkartenperimeters =

fiziertes Weiss).
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Gebiete die auf der Naturgefahrenkarte mit einer Gefahrarfe qualifiziertsind, kdnnen in der Nut-
zungsplanung mit einegntsprechenderGefahrenzone tberlagert werdeBabei werden drei Gefah-
renzonen mit jeweils unterschiedlicher starker Gefahrdung ausgewi&msnmen mehreré&sefahren-
arten (Uberschwemmung Stuiz- oder Rutschgefahsor, werden die Gefahrenzonen von einem Index
gekennzeichnet um welche Gefahrenart es sich han@adfahrengebiete der Naturgefahrenkarte wer-
den nach folgendem Schema in die Nutzungsplanung Ubernom@efahrenzonen werden grundsatz-
lich nur in Bauzonen ausgewiesen.

In Absprache mit dem zusténdigen Planungsbiiro wurde innerhalb des Perimeters der Quartierplanung
«Birseckstrasse» (Stand Gemeindeversammlungsbeschluss vom 27. September 2021) auf die Festle-
gung der Naturgefahren seitensmeorliegenden Planung verzicht®asselbailt fir die Festlegung

des Gewasserraums, siehe Kapitel 7.6.4.

Am Rand des Perimeters der Teilzonenplanung «Birsmatt» befinden sich einige kleine Teilflachen der
Gefahrenstufe mittlerer Geféhrdung. Die Hachen tberlagern teilweise die «Bauten mit besonderen
siedlungstypischen Merkmalen» entlang des Birsquais. Da es sich um eine separate Planung handelt
wird entschieden, die Festlegung der Gefahrenzonen fur den TZP Birsmatt in einem spéteren separaten
Planungsverfahren zu beschliessen. In der vorliegenden Planung werden sie orientierend dargestellt.

Naturgefahrenkarte Nutzungsplanung Bemerkung
o Erhebliche Gefahrdung -I o Erhebliche Gefahrdung Muss in GVR sein
g Mittlere Geféahrdung g m Mittlere Gefahrdung
% Geringe Gefahrdung % Geringe Gefahrdung
E]D_) Restgefahrdung qu_) Keine Gefahrenzone

Gefahrenzonen oberhalb des Kraftwerks Birsfelden

In Absprache mit dem Amt fir Wald beider Basel, dem kantonalen Tiefbauamt und der Kraftwerk Birs-
felden AG wurde auf die Festlegung von Gefahrenzonen Uberschwemmung flussaufwarts des Kraft-
werks Birsfelden verzichtet.

Ermoglicht wird dies durch die Tatsacldass die Funktion des Stauwehrs zur Folge hat, dass der Rhein

oberhalb des Kraftwerks immer denselben Wasserstand aufweist. Es handelt sich dabei um die soge-

nannte Staukote, welche immer bei 254.25 m . M. liegt. Dies bedeutetadagechnischen Griiedh

in diesen Bereichen kein Hochwasser entstehen kann und somit auch die Festlegung der Gefahrenzo-
nen hinfallig wird.
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GewasserraumZiel und Wirkung

6.1 Ausgangslage

Der Bund verpflichtet die Kantone mit der Anderung des Gewasserschutzgesetzes und dsseBewa
schutzverordnung (GSchG und GSchV) vom 4. Mai 2011 zur Ausscheidung eines Gewasserraumes f
oberirdische Gewasser. Dieser Forderung kommt der Kanton-Basdkchaft mit der Anpassung des

§ 12a des Raumplanungsnd Baugesetz (RBG, in Kraft seit Til2019) nach. Ausserhalb des Siedlungs-
gebiets obliegt die Zustandigkeit zur Gewasserraumausscheidung dem Kanton, innerhalb des Siedlungs-
gebiets den Gemeinden. Bis die nutzungsplanerische Festlegung der Gewasserraume vorgenommen wer-
den, gelten die Ubergaysbestimmungen gemass Gewasserschutzverordnung.

6.2 Ziel des Gewasserraums

Mit dem Gewasserraum werden die Flachen, welche ein Gewasser zur Erflllung seiner Funktionen bend-
tigt, raumlich und offentlickrechtlich sichergestellt. Die Gewasserfunktion lasstisigdine dkologische,

eine biochemische und eine hydrologische Funktion unterteilen. Gewésser und dessen Uferbereiche bie-
ten als Okosystem auch im Siedlungsgebiet weitgehend zusammenhangende Habitate fiir eine Vielzahl
aquatischer und terrestrischer Lebewas®ie Forderung dieser Lebensraume ist fur die lokale Biodiver-
sitat wichtig. Dazu muss der Schadstoffeintrag in das Gewasser gering, bzw. ein Nahrstoffeintrag in ge-
wissem Masse moglich sein. Zum einen ist die Sicherstellung der biochemischen Funkhatedu@e-
wasserraum, der einen gewissen Abstand zwischen Gewasser und Schadstoffquellen (z.B. aus der
Bodennutzung) sicherstellt, mdglich. Zum anderen hat ein mdglichst naturnahes Gewasser starkere
selbstreinigende Funktionen. Diese sind wiederum am stérkausgepragt, wenn die hydrologischen
Prozesse mdglichst uneingeschrankt funktionieren kdnnen. Gewasser sind dynamisch und bendétigen aus-
reichend Platz zur Veranderung ihres Laufes, ihrer Fliessgeschwindigkeit und zur Ablagerung von Ge-
schiebe. Wird dieseydamik zugelassen, fiihrt dies zu einer zusétzlichen Reduktion der Uberschwem-
mungsgefahrNicht zuletzt dient ein ausreichender Gewasserraum der baulichen Gefahrenpravention
von Hochwasser. Des Weiteren stellt der Gewasserraum den benétigten Raum filralisngsnutzung,

den Gewasserunterhalt sowie die Stromproduktion sicher.

6.3 Wirkung des Gewasserraums

Bisherige Regelungen entlang von Gewassern

Bisher haben die im Raumplanungad Baugesetz enthaltenen Vorschriften den Abstand zwischen Bau-
ten und Gewassergeregelt, sofern keine Baulinien bestehen (8 95 RBG). Laut § 12a Abs. 5 des Raum-
planungs und Baugesetzes hat der Gewasserraum Vorrang gegenuber diesen Abstandsvorschriften. So-
bald ein Gewésserraum festgelegt ist, kdnnen neue Bauten grundsétzlich benaBedvasserraum
erstellt werden, auch wenn der Abstand dadurch verkleinert wird.

In Birsfelden sind entlang der Birs kantonale Gewasserbaulinien vorhanden. Im Unterschied zum Gewas-
serraum durfen hinter der Baulinie nodbliche Gartengestaltungsmassnahngetroffen werden (8 62
RBV).

Bauen im Gewasserraum

Da der Gewasserraum extensiv gestaltet und genutzt und die Flachen, die das Gewasser fur die Erflullung
seiner Funktionen bendtigt, geschitzt werden enflist der Gewadsserraum von neuen Anlagen freizu-
halten. Zuldssig sind lediglickaedortgebundene Anlagen im o6ffentlichen Interesse wie Wasserkraft-
werke, Fussund Wanderwege, «Uferwege» aus Naturbelag und Briicken, soweit diese von kommunaler
Bedeutung sind
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Allgemein sind Ausnahmen fiur Kleinanlagen (8iBge, Treppen, Sitzbanke etc.), die der privaten Ge-
wassernutzung dienen, zonenkonform ustdndortgebunden sind und denen keine Gberwiegenden In-
teressen entgegenstehen, méglich. In dicht Gberbauten Gebieten sind zusatzlich Ausnahmen bei zonen-
konformen New, An und Umbauten sowie bei Nutzungsanderungen maglich.

Bestehende Bauten und AnlagerBesitzstandsgarantie

Vor der Ausweisung des Gewasserraums rechtmassig erstellte Gebaude und Anlagen, die im Gewasser-
raum liegen, sind gemass 8 109 und § 110 d&S R ihrem Bestand geschiitzt. Die Bestandesgarantie

soll das Privateigentum schitzen und die Nutzung weiterfiihrend garantieren. Bauliche Massnahmen, die
fur den Erhalt der Bauten nétig sind (Unterhaliad einfache Erneuerungsarbeiten), sind zulassidntNic
gestattet sind hingegen Ersatzneubauten, Umbauten, Erweiterungen oder Nutzungséanderungen.

Im Juni2022 wirdes voraussichtlich falls diese angenommen wikgzu einer Gesetzesanderung kom-

men. Der § 110 RBG soll demnach erneuert und dadurch den Eigeritinen von Parzellen, die im
Gewaésserraum liegen, mehr Spielraum zur baulichen Entwicklung geben werden. Es wird darauf abge-
zZielt, dass leichte Umbauten und Erweiterungen auch im Gewasserraum maéglich sind, solange diese die
Wirkung der Bebauung auf dere@asserraum nicht verschlechtern.

Zulassige Ausnutzung

Liegt eine Parzelle teilweise im Gewdasserraum, so dndert bzw. verringert sich die zuldssige bauliche Aus-
nutzung der gesamten Parzelle nicht.

Nutzung von Aussenrdumen

Aussenraume wie Gartenind 6ffentiche Griinanlagen sowie Speund Freizeitanlagen innerhalb des
Gewadsserraumes sind extensiv zu nutzen und zu pflegen. Eine extensive Nutzung bedeutet, dass keine
neuen Bauten oder Anlagen erstellt werden dirfen. Neuangebrachte Gartengestaltungsmassnahmen
wie Terrassen und Stiutzmauern sind im Gewasserraum ebenfalls nicht erlaubt. Zudem bedeutet exten-
sive Nutzung auch, dass kein Dinger und keine Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden durfen, wenn sie
nicht zum Erhalt einer bestehenden Anlage (z.B. Raseipsze oder Schrebergarten) zwingend not-
wendig sind. Zudem dirfen im Gewasserraum nur einheimische, standortgerechte Pflanzen gepflanzt
werden.
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Festlegung Gewasserraum

7.1 Bericksichtigte Gewasser

Bei der Festlegung des Gewasserraums wurden die Birdam@hein berticksichtigt. Das Biotop «am
Stausee» wurde nicht berticksichtig, da es nicht im kantonalen Gewésserinventar und nicht im Gewas-
sernetz eingetragen ist.

7.2 Koordination mit Kanton Baselandschaft

Auf dem Gemeindegebiet von Birsfelden wird ein geodzil der Nutzung duratten kantonalen Nut-
zungsplar{(KNPHafen festgelegt, welcher auch einen Abschnitt des Rheins beinhaltet. Die Koordina-

tion mit der zustandigen Stelle beim Kanton hat ergeben, dass die Planungshoheit fiir den KNP Hafen
beim Kanton ligt. Gemass Abklarungen mit der zustandigen Dienststelkel, davon ausgegangen,

dasssh OK RSNJ YIyia2y | dzF RSy .DéO¢hensavie dd résBiche Pathe Q& 0 ¢
zwischen Perimeter KNP und der Grenze in ihre Planung miteinbezieht.

7.3 Koordination mit KantonBasetStadt

Die Birs verlauft auf dem Gemeindegebiet entlang der Grenze zwischerSBadelnd Basdland-
schaft. Dennoch stellt die Grenze nicht die mittige Gewasserachse dar. Die beiden Kantone haben des-
halb einekoordinierte Gewassearchse festgelegt, welche in dieser Planung Anwendung findet.

Des Weiteren hat eine Anfrage beziiglich der Koordination zur Festlegung des Gewasserraums entlang
der Birs ergeben, dass der Kanton B&eldt einen Entwurf ausgearbeitet hat, dar Mai 2021zur 6f-
fentlichen Planauflagaufgelegt wurdeStand April 2022 gilt nach wie vor der Gewasserraum nach
Ubergangsbestimmundie Gewasserraumbreiten wurden anhand eiriggengewichteten Dur-

schnitts einheitlich fir die Gesamtstrecke innerhalb der Stadt Baskjelegt.

7.4 Berechnung der Gewasserraumbreiten

In diesem Abschnitt wird das Verfahren erlautert, welches angewandt wurde zur Berechnung der
grundsétzlichen GewasserraumbreitenBirsfelden Dieses wird angewandt, weil die GSchV fur Gewas-
ser mit mehr als @m natirlicher Gerinnesohlenbreite eine Festlegung nach Einzelfall vorsieht.

7.4.1 Allgemein

Damit ein Gewasser seine Funktionen erfillen kann braucht es ausreichend Raum, innerhalb dessen es
sich bewegen kann. Wie viel Raum ein Gewasser benb#ggt unteranderem von dessen Gerinne-
sohlenbreite ab. Oftmals hat aber der Mensch den Lauf der Gewasser eingeschiginégradigt oder

gar eingedolt. Das heisstie effektiven Gerinnesohlenbreiten entsprechen nicht den natirlichen Gerin-
nesohlenbreiten. Da die Ausscheidung des Gewéasserraums von der natirlichen Gerinnesohlenbreite
ausgehfwird diese durch die Anwendung eines Korrekturfaktors errechnet (sieheddibigil7). Wei-

tere Anhaltspunkte fur die naturliche Gerinnesohlenbreite kdnnen auch historische Dokumente oder
anderen Methoden geben.

15/36



Ausgeprégte Breitenvariabilitat
natlrliche, naturnahe Gewasser, un-
verbaute Gewéasser mit stark wech-
selnder, dynamischer Wasserspie-
gelbreite

natirliche GSB = effektive GSB

Eingeschrankte Breitenvariabilitat
beeintréchtigte Gewasser, Ufer nicht
parallel, teilweise begradigt, punktu-
ell verbaut, schmale Streifen mit
Ufervegetation vorhanden

natiirliche GSB = 1,5 x effektive GSB

Fehlende Breitenvariabilitat

stark beeintréchtigte, naturfremde
bis kuinstliche Gewasser; begradigte
bis vollstandig verbaute Gerinne,
Dolen

natirliche GSB = 2 x effektive GSB

Abbildung5: Berechnung der natirlichen Gerinnesohlenbreite (Quelle: AmR&Eumplanung, 2020)

Die minimal erforderliche Breite des Gewasserraumes fur Fliessgewasser ist in Artikel 41a Absatz 2
GSchV geregelt. Fur naturliche Gerinnesohlenbreiten bis 15 m wird eine einheitliche Vorgehensweise
vorgeschrieben. Ab 15 m muss der Gesgiraum im Einzelfall beurteilt werden, jedoch aber mindes-
tens die naturliche Gerinnesohlenbreite + 30 m umfassen. Sowohl der Rhein wie auch die Birs fallen in
diese Kategorie. Nachfolggéwird das Vorgehen erlautert.

7.4.2 Rhein

Nach der géngigen Praxis angelKantone und des Kantons Bat@ndschaft wird angenommen, dass

die heutige Breite des Rheins der natirlichen Gerinnesohle entspricht. Zudem wird von einer hypothe-
tisch symmetrischen Ausscheidung aefden Seiten und Landern ausgegangen. Das heissgedie

meinde Birsfelden geht von einem Gewasserraum aus, der sich tber den Rhein und 15 m ab Uferlinie
erstreckt. Dies gilt jedoch als Minimum und der Gewasserraum wird vergrossert, wo eine erhebliche
Uberschwemmungsgefahr tiber didinimalbreite hinaus besteh

7.4.3 Birs

Die vom Kanton zur Verfligung gestellten Daten attestieren der Birs in Birsfelden je nach Abschnitt un-
terschiedliche Breitenvariabilitdt. Es resultieren daraus naturliche Gerinnesohlenbreiten zwischen 22
und 33 m. Dies ergibt gemass Artikel 41a Absatz B\G&0en auszuscheidenden Gewasserraum zwi-
schen 52 und 63 Metern, resp. 26 bis 31.5 ab GewasserachseAmofiir Raumplanunganton Basel
Landschatft wird analog zur Festlegung im Laufental ebenfalls eine einheitliche Gewasserraumbreite
vorgeschlagen

EineVerwendung von historischen Karten zur Ermittlung der Gerinnesohlenbreite eignet sich nicht, da
der Lauf der Birs stark verandert wurde (vgl. Baaderkarte von 1838/1839). In der Si&gifiiedon
1875 ist der Lauf der Birs bereits korrigiert (aussersgeiteren Anderung der Miindung in der Rhein).

Aus diesem Grundurde, ahnlich dem Verfahren des Kantons Be8&ldt ein gewichteter Mittelwert
berechnet.Dieabschnittsweise errechneten Gewasserraumbrei(e@SB Korrekturfaktor+ 30 n)
wurden mit ihrem Ateil am gesamtem Birsabschnil§schnittslangé Summe Abschnittslangen) mul-
tipliziert und scein langengewichteter Durchschnittsweélingengewichteter Durchschniier Gewas-
serraumbreiten ermittelt. Der gefundene Wert von 54.77 m wuggeundet (55 m) und als Ausgangs-
lage zur Festlegung des Gewasserraums verweiiddielle 1 zeigt diese Berechnungen.
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Anteil ange- langengewichte-

GWR  Abschnitis- samtem Birsab- ter Durchschnitt

NGSB (m Breitenvariabilitat N
' (m) lange (M)

schnitt (%) (m)
22 eingeschrankt 63 148.74641z2 7.5995298 4.79
22 eingeschrankt 63 235.648382 12.0406807 7.5856288¢
22 eingeschrankt 63 64.675260% 3.3065876 2.0831502
22 eingeschrankt 63 17.9587081 0.9199162 0.5795472
22 ausgepragt 52 385.38640¢ 19.6964277 10.2421424
22 ausgepragt 52 542.547221 27.7252517 14.417130¢
22 ausgepragt 52 16.9519084 0.8688097 0.4517810¢€
15 ausgepragt 52 510.586934 26.0949558 13.569377
15 keine 60 19.6177934 1.0016865 0.60101191
22 keine 60 11.250930¢ 0.5775029 0.3465017¢€
22 eingeschrankt 63 3.29385 0.1686513 0.1062503Z
Total langegewichteter Durchschnitt GW(Rn) 54.77
gerundeter GWR (m) 55.0
Breite ab Achsém) 27.5

Tabelle 1: Berechnung des Gewasserraums (Quelle: Daten K@asefl andschaft, eigene Berechnunger

Abweichungen von der berechneten Gewasserraumbreite werden abschnittsweise erléutien
nachfolgenden Kapitelsind die Voraussetzungen dazu aufgelistet.

7.5 Reduktion von Gewasserraumbreiten

Nach Art. 41a Abs.@SchV kann die Breite des Gewasserraums, soweit der Hochwasserschutz gewéhr-

leistet ist, in dicht Uberbauten Gebieten an die baulichen Gegebenheiten angepasst werden.

Der Stand der Uberbauung wird vom Amt fiir Raumplanung Baselschaft in Zusammenarbeiitm

den Gemeinden seit 2014 jahrlich und derjenige der Erschliessung seit 2012 alle zwei Jahre erhoben
und publiziert. Diese periodische Erhebung nach Art. 31 der Raumplanungsverordnung zeigt, wo Freifla-

chen innerhalb des Siedlungsgebiets liegen und olediasz (erschlossen) oder langerfristig (uner-
schlossen) zur Verfiigung stehen.

Die Umgebung entlang der Fliessgewasser ist, wie in Abbildung 6 erkennbar, vollstandig bebaut und

weitgehend ausgenutzt.
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N2 S

Stand Bebauung und Erschliessung Hauptnutzungzonen nactBund

B bebaut Wohnzonen

%2 unbebaut, erschlossen Arbeitszonen

# 7 unbebaut, nicht erschlossen Mischzonen
Zentrumszonen

Zonen fur offentliche Nutzungen
eingeschrankte Bauzonen
Tourismus- und Freizeitzonen
weitere Bauzonen

Abbildung7. Stand Bebauung und Erschliessung (Marz 2020)Haiptnutzungszonen nach Bund (Quelle: Geovie
BL, 2020)

Abbildung7 zeigt entlang dem Verlauf der Birs eineohen Stand der Bebauung und ErschliessDiry
Birs verlauft durch ein vollsténdig verstadtertes Gebiet, das sich zu beiden Ufern hinlerddiec
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Feststellungob ein dicht bebautes Gebigemass Gschvborliegt erfolgt jedoch gemass dem Merkblatt
B2desKantors BaselLandschaft. Es liegen zwar nicht mehr als die Halfte der Geb&ude innerhalb des
Gewasserraums. Es liegt aber wohl ein Ubergeetels Interesse an Verdichtung und baulicher Nut-

zung vor, denn das Betrachtungsgebiet liegt an zentraler Lage im Hauptsiedlungsgebiet und der kanto-
nale Richtplan (Ubergeordnetes Konzept) weist ein Gebiet mit hohen Verdichtungspotential aus (siehe
Richtplanext S 2.2).

Auf kommunaler Ebene wurde 2015 das Stadtentwicklungskonzept STEK erstellt, welches ebenfalls als
Ubergeordnetes Konzept gilt. Dieses Konzept weist verschiedene Entwicklungsgebiete entlang der Ge-
wasser aus, darunter den «Birsraum E1» und«diseinufer E2». Fur den nordlichen «Birsraum» Ab-
schnitt E1.1, welcher unmittelbar entlang des Birsufers liegt, wird erhebliches Verdichtungspotenzial
ausgewiesen. Der sudliche «Birsraum» Abschnitt E1.2 ididianung nicht relevant, da er meRAb-

stand zum Gewasser hat und somit von der Planung nicht tangiert wird. Dasselbe gilt fir das Entwick-
lungsgebiet «Rheinufer E2x».

Die aufgelisteten Bedingungen fiir das Vorliegen eines liberwiegenden Interesses an einer baulichen
Nutzung gemass Merkblatt Bihd deshalb kumulativ erfiillt und der Gewéasserraum darf bei gewahr-
leistetem Hochwasserschutz reduziert werdsiehe Schema unten)
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VORBESTAND AN BAUTEN IM GEWASSERRAUM
1 Liegen im Betrachtungsperimter mehr als die Halfte der Bauten im Gewéasserraum?

nein, grossere Neubaugebiete /
ja Perimeter mit Quartierplanpflicht /
Transformationsgebiete

nein, bauliche Nutzung ausserhalb
Gewasserraum realisiert

2 KERN- ODER ZENTRUMSZONE?

3 UBERWIEGENDE INTERESSEN AN VERDICHTUNG
BZW. BAULICHER NUTZUNG?

— Hauptsiedlungsgebiet der Agglomeration oder
Entwicklungsschwerpunkt

— Zentrale Lage im Siedlungsgebiet
— Umgebung baulich weitgehend ausgenutzt

— Ubergeordnetes Konzept (z. B. kommunale
Richtplanung) zeigt Potenzial und Zweckmassigkeit
einer verdichteten Bebauung in diesem Areal

— Gewasser wird moglichst geschont und/oder mit
Vorhaben insgesamt aufgewertet

4 || Hochwasserschutz gewahrieistet und O.b der Hochwassgrschutz gewabhrleistet,is
Raum fiir Revitalisierung gesichert? wird abschnittsweise festgestellt

ja nein

Abhangig von abschnittsweiser Interessen-
Gewdsserraum nach

5 Anpassung Gewdsser-
Minimalvorgabe abwagung

raum an bauliche
Gegebenheiten

Abbildung8. Ausschnitt Arbeitshilfe Merkblatt B2 «dich Gberbaute Gebiete», Hervorhebungen und Erganzunge
Jermann AG
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Es darf der Gewasserraum nwarringert werden, wenn der Hochwasserschutz gewahrleistet ist. Die
vorliegende Planung stellt sicher, dass alle GebieteerheblicherHochwassergefahrdung gemass der
Gefahrenkarte Wasser entlang der Birs innerhalb des Gewassertmgas

Eine Revitadierung hat durch das ProjekBirsVitab bereits vor fast 20 Jahren stattgefunden. Der Zu-
gang zum Gewasser ist durch den durchgangig angelegten Weg entlang der Birs ebenfalls gewéhrleis-
tet.

Fir dieGebiete entlang deBirs wird deshalb davon ausgegangeéass die Bedingueg nach Art 41a
Absatz 4GshVerfillt sind, sofern der Hochwasserschutz gewéhrleistefist dicht Uberbaute Ge-
bieten kann wo der Hochwasserschutz gewahrleistet ist, der Gewasserraum den bauGagaben-
heiten angepasst werdenfeswird abschnittsweisageprift, wenn derfestgestellteGewasserraum von
der errechneten Grundlage abweiclobb der Hochwasserschutz gewahrleistt i
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7.6 Festlegung Gewasseaum

Die Festlegung wirdbschnittweise erlautert und im Falle einer Reduzierung des Gewasserraums eine
umfassende Interessensabwéagung erstellt.
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Abbildung9: UbersichtAbschnitte(Quelle: Geoview BL, eigene Bearbeitung)
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7.6.1 Festlegung Abschnitt Rheinufer und Kraftwerksinsel

Abbildungl10: Abschnitt Rheinufer und Kraftwerkinsel

Obwonhl derSchleusenkanal ein kiinstlich angelegtes Gewasseaviigttrotzdem ein Gewasserraum
ausgeschieden. Die Ausscheidung entldagRheinufers Kanals under Kraftwerkinsel entspricht in

der Breite den minimalen Vorgaben von 15m. Gemessen wird ab Uferk&otsichdurch kleinere Ein-
buchtungenein zackiger Verlauf ergibivird der Gewasserraum verbreitert. So entsteht ein glatter Ver-
lauf des Gewasserraunder immer mindestengine Breie von 15mvorweist.Alle roten Gefahrenge-
biete der Naturgefahrenkarte sind jeweils vollstandig enthalt®omit der Hochwasserschutz
gewabhrleistet ist

Fazit:

Der Gewasserraum wird in minimaler Breite festgel®gb. derkantonale Nutzungsplan sich mit dem
Gewasserraum schidet, wird der Gewdasserraurhis zur Grenze des kantonalen Nutzungsplan ausge-
schieden.

23/36



7.6.2 Festlegung Abschnitt Birs |

= ..
,‘ Gewadsserraum nach Art. 36a GS5chG

Gefahrenzone Uberschwemmung: geringe Gefihrdung

Gefahrenzone Uberschwemmung: mittlere Gefahrdung

Gefahrenzone Uberschwemmung: erhebliche Gefihrdung

== : = Perimeter Zonenplan Siedlung

ro—— .
_! Teilzonenplan

Abbildungl1: Festlegung Abschnitt Birs |
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Der Gewasserraum nach errechnegénheitlicher Breitg27.5 m)verlauft sehr knapp entlang dePeri-
meters des Teilzonenplans «Birsmatt». Perimeter desleilzonenplaawird immer wieder ange-
schnitten.

Wie bereits in Kapitel 7.5 ausgefiuihrt, handelt es sich um ein dicht beb&atdet. Der Gewasserraum
kann daher an die baulichen Gegebenheiten angepasst werdenpiggende bauliche Gegebenheit
vor Ort ist die Boéschung. Als logische Konsequenz soll der Gewéassersaumaie Oberkante defiest
verbauten Béschungdie den Hohenunterschd von bis zu ca. 7 m zwischen «Birsquai» und Ufer aus-
maclht, reichen DieBreite desfestgelegten Gewéasserraums wart dementsprechendweil er sich zwi-
schen Mittelachse der Birs und der Béschungsoberkante befindet, die nicht exakt parallel verlaufen.

Nordlich des Teilzonenplans «Birsmatt» verbeitert sich die Birs zur Mindung in den Rhein hin. Die Ufer-
bdschung bleibt bestehen, weshalb sich der Gewéasserraum weiterhin and der Béschungsoberkante ori-
entiert. Die effektive Breite in diesem Abschnitt liegt olsn 21.8 und 37.4 m.

Abbildungl2: Aufnahmen von Bdschung, Weg, Zugangstreppe und Birsquai entlang des Gewassers im Absct
I. Fotos: Eigene Aufnahmen
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Interessengrmittlung / Interessensabwagung

Gemass Merkblatt zur Festlegung des Gewasserraums muss aufgezeigt werden kénnen, dass der Hoch-
wasserschutz auch durch einen verringerten Gewasserraum gewahrleistet werden kann und Raum fur
Revitalisierungesichergestellt ist:

Im Abschnitt Birs | besteht durch die sehr hohe Boschung keine Hochwasseygedftine Bauzonen
betrifft. Wie untenstehende Abbildungen zeigen ist ersichtlich, dass die Boschung zwischen finf und
sieben Meter hoch ist. Es liegen kemenktuellen Schwachstellen vata das gesamte Gebiet auf der
Shulter der Flussterrasse liedder Zugang fur UnterhaltsmassnahmistdankdemWeg entlang der

Birs undden Zugangstreppen vomBirsqua» aus gewahrleistet.

20 30 40 50
Abstand (m) Export als CSV

20 40
Abstand (m)

26/36



10 20 30
Abstand (m) Export als CSV

Abbildungl3: Hohenprofile der Boschurign Abschnitt Birs | (Quelle: Geoview BL)

Mit dem Projekt«BirsVitab wurden diehwellen entfernt und die Birs revitalisiert. Die strategische
Revitaligerungsplanungieht keine weiteren Massnatnen fiir diesen Abschnitt vor. Der 6kologische
Nutzen fir die Langsvernetzumgrd in diesem Abschnitt als gross eingeschatzt. Insgesamt ist aber eine
weitere Aufwertung des Abschnitts von geringem NutzeAnbetrachtder nétigen KosterEs besteht
deshalbkein zusatzlicher Raumbedartf.

Fazit:

Es stehen keine Interessen gegen eine Verminderung der Gewasserraumbreite. Der Gewasserraum
wird auf die Boschungsoberkante festgelegt.
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7.6.3 Festlegung Abschnitt Birs Il
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><§<>< Gefahrenzone Uberschwemmung: geringe Gefahrdung
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| Gefahrenzone Uberschwemmung: mittlere Gefahrdung

Gefahrenzone Uberschwemmung: erhebliche Gefihrdung

Abbildungl4: Festlegung Abschnitt Birs Il

Der Gewasserraum kdnnte im Abschnitt Bigrilindsatzlicrebenfalls unter der Begriindung «dicht
Uberbautes» Gebiet (s.h. Kapitel 7.5) reduziert festgelegt werDarsich jedoch die Kante dégwas-
serraums auch in diesem Fall an der bestehenden Bebauungsstruktur orientieren muss und die Ge-
baudemit wenigen Ausnahmen deutlich ausserhalb des Gewasserraums liegen, ist keine massgebliche
Reduktion des Gewasserraums maglich.

Da jedoch eine kantonale Gewasserbaulinie vorhandeRasider Gewasserraurfur den Abschnitt Il
von der Hauptstrasse bis zum Birsstegweafidie kantonale Gewasserbaulinie angepasst werden. Dies
hat einerseits den Vorteil, dass fiir die Grundeigentlroeaten keine zusatzlicineEinschrankungen

fur Hochbauten entsteht, andererseits schafft diese Lésung auch Klarheit, da nicht mehrere &hnliche
Planungsinstrumente mit unterschiedlicher Abmessung bestehen

Esist aus den folgenden Griinden keine weitereweifung notwendig:

Abbildungl5: Aufnahmen von Bdschung und Weg entlang des Gewassers im Abschnitt Birs Il. Fotos: Eigene .
men

Interessengrmittlung / Interessensabwéagung
Hochwasserschutz

Das Birsufer ist vom Fussweg durch eine etwa 2 m hohe Bdschung getrennt. Eine weiteterca. 1

hohe Bdschung trennt den Fussweg von den angrenzenden Privatgarten. Der Hochwasserschutz wird
im Sinne der kantonalen Arbeitshilfe Gewasserraum gewahrleistehdlie Einschliessung aller (bis

auf ein sehr kleines, vernachlassigbares Eck) roter Gefahrenbereiche der Naturgefahrenkarte. Durch die
relativ breiten Uferbdschungen steht gentigend Raum fur Hochwasserabfluss zur Verfiigung. Durch den
Weg ist auch der Zugg zum Ufer fir Unterhaltsarbeiten gewahrleistet (siehe Fotos oben).

29/36



‘ ‘ Hin

275

270

265

260

Hohe (m)

255

250 —

0 10 20 30
Abstand (m)

&

2

0

L

Export als CSV

270
265

E 260

()

K =

He)

T 255
250

0 10 20 40
Abstand (m) Export als CSV

Abbildungl6: Hohenprofile der Boschung entlang Abschnitt Birs 1l (Quelle: Geoview BL)
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Raumbedarf fur Revitalisierung

Mit dem ProjektBirsVital» wurden die Schwellen entfernt und die Birs revitalisiert. Die strategische
Revitalisierungsplanung sieht keine weiteren Massnahmen fiir diesen Abschnitt vor. Der 6kologische
Nutzen fiir die Langsvernetzung in diesem Abschnitt wird als grosssehiget. Insgesamt ist aber eine
weitere Aufwertung des Abschnitts von geringem Nutzen in Anbracht der dazu notwendigen Kosten. Es
besteht deshalb kein zusatzlicher Raumbedarf.

Natur- und Landschaftsschutz

Es sind keine Eintrage zu schitzenswerten Natuemerorhanden (weder BLN oder TWW noch sons-
tige). Auch der kantonale Richtplan enthélt keine Eintréage. Im Amphibieninventar sind ebenfalls keine
Eintrage vorhanden.

Gewassernutzung

Die Birs verlauft im Bereich des «Birschopfli» entlang einer Grinzonéhfilugg. Der Fussweg wird

rege genutzt und dient zur Naherholung fir die Menschen aus Birsfelden und dem angrenzenden Kan-
ton BaselStadt. Der Zugang zum Fussweg ist eingeschrankt. Zugangsmdaglichkeiten zum Fussweg gibt es
in diesem Abschnitt keine. Die nd&taén Moglichkeiten sind die Treppen beim «Birsquai» oder beim
«Birsstegweg». Von den «Barengasse» gibt es aufgrund der Privatparzellen keinen offentlichen Zugang.
Eine Verbesserung dieser Situation ist jedoch mit der Gewasserraumausscheidung nichtharerrei
unabhangig von dessen Breite.

Fazit

Der Gewasserraum wird bis hin zur kantonalen Gewdasserbaulinie festgelegt.
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7.6.4 Festlegung Abschnitt Birsl 1l
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Abbildungl7: Festlegung Abschnitt Bir$ |

Etwas nordlich aber vor allem stidlich des «Birsstegs» verlauft der Gewasserraum, nach errechneter
Breite von 27.5 m, innerhalb der Griinzone. Der Gewasserraum wird hier vergréssert und ebenfalls auf
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